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1. ANTECEDENTES 

El Concello de Riveira promueve el presente Proyecto animado por: 

• Las consecuencias favorables que de él se derivarán en lo referente a ennoblecer y dar valor 
al municipio de Riveira iluminando su litoral. 

• La instalación de nuevos puntos de luz en viales que antes no tenían. 

• El ahorro energético derivado del cambio de la tecnología de descarga por tecnología LED. 

 

2. OBJETO 

El objeto del presente proyecto técnico es el de definir las actuaciones necesarias para la 

Mejora del Alumbrado Público Exterior en el Excmo. Ayuntamiento de Riveira. 

 

3. PROMOTOR 

El promotor del presente trabajo es: 

 

Nombre: Excmo Ayuntamiento de Riveira. 

Dirección: Plaza do Concello s/n - Riveira 

Provincia: A Coruña 

4. NORMATIVA 

El actual Proyecto Técnico de Obras se realiza con acogimiento a la siguiente normativa de 

aplicación: 

• Real decreto 1890/2008, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07.” 

• Real decreto 842/2002, del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Complementarias. 

• Norma UNE-EN 13201 Iluminación vial. 

• Orden del 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anejo del Real Decreto 
2642/1985, do 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización del tráfico) y su homologación. 
Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía. BOE 15/07/1989. 

• Real Decreto 401/1989 del 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto 
2642/1985, do 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de 
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candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico). Órgano emisor: Ministerio de Industria y Energía. BOE 26/04/1989 

• Orden del 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa á homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas 
de alumbrado exterior y señalización de tráfico). Órgano emisor: Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 07/07/1989 

• Real Decreto 1955/2000de 12/01/2000. Regula las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica. Órgano 
emisor: Ministerio de Economía. BOE 12/27/2000. 

 

Y todas aquellas que, aún no relacionándose en el presente listado, sean de obligado 

cumplimiento según el tipo de tarea a realizar. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El presente proyecto para la instalación de Alumbrado Público en las sendas del litoral de 

Riveira se dividirá en distintos lotes debido a que las actuaciones se ubican en varios puntos 

geográficos del Ayuntamiento de Riveira. El reparto de dichos lotes y las  descripciones de las 

actuaciones serán las siguientes: 

Lote 1: Pasarela de Insuela 

Este lote englobara todas las actuaciones necesarias para la iluminación de la pasarela de 

Insuela desde la playa hasta la zona del camping. Para ello se dispondrá una iluminación 

mediante balizas y farola altas para en la zona del camping. Estos circuitos colgaran del cuadro 

de alumbrado CPM 66. 

Lote 2: Pasarela de Touro-Ameixida 

Este lote englobara todas las actuaciones necesarias para la iluminación de la pasarela de 

Touro – Ameixida. Para ello se dispondrá una iluminación con balizas que recorrerá la totalidad 

de la pasarela.  Estos circuitos colgaran del cuadro CPM 111. 

Lote 3: Parque y Playa de Castiñerias 

Este lote englobara todas las actuaciones necesarias para la iluminación de las siguientes 

zonas: 

• Parque de Castiñeiras: Se dispondrá una iluminación ornamental de balizas y 

luminarias postop. Además estará dotado de iluminación con farolas para las 

pistas deportivas y el parking. 

• Playa de Castiñeiras: Se dispondrá una iluminación con balizas que recorrerán 

toda la pasarela. 

• Vial Andrés Torres Queiruga: Se dispondrá una iluminación específica para 

viales formada por farolas a lo largo del vial. 
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En esta zona será necesaria la instalación de un nuevo cuadro de alumbrado para dar servicio a 

todos los nuevos circuitos. 

 

Lote 4: Puerto de Aguiño 

Este lote englobara todas las actuaciones para la iluminación del puerto de Aguiño. Para ello se 

cambiarán las luminarias existentes de los viales que recorren el puerto y el aparcamiento por 

luminarias Led, también se renovara la iluminación de la zona residencial para la cual se 

colocaran nuevos puntos de iluminación. 

 

 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución para los distintos lotes será el siguiente: 

Lote 1-Pasrela de Insuela: 60 días. 

Lote 2-Pasarela Touro-Ameixida: 60 días. 

Lote 3-Parque y Playa de Castiñeiras: 60 días. 

Lote 4-Parque de Aguiño: 60 días. 

 

 

7. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Esta actuación es completa, de manera que no se requieren de actuaciones adicionales. Por 

tanto, al final de las obras el funcionamiento del Alumbrado Exterior Renovado descrito en el 

presente proyecto será correcto y el Ayuntamiento podrá realizar la recepción de las obras. 
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8. DECLARACIÓN DE LA NO NECESIDAD DE 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las actuaciones a realizar según el presente Proyecto Ejecución por su naturaleza no se hacen 

necesarias de la necesidad de Estudio Geotécnico. 
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1. LUMINARIAS 

1.1. CÁLCULOS LUMÍNICOS 

Para la implantación de los nuevos equipos de iluminación se basarán en tecnología LED, se 

han realizado cálculos lumínicos justificativos según la clase de iluminación y tipo de vía así 

como las características del tipo de punto de luz (disposición, separación, altura, etc..) 

cumpliendo con las exigencias del “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07”.  

Cualquier propuesta lumínica con luminarias diferentes a las de proyecto deberá de justificarse 

con cálculos cuyos datos de planificación y resultados sean conformes a la de proyecto. 

Además tendrá que ser aprobada por la DO. 

 

Para el trazado de balizas no será necesario aportar los cálculos justificativos, bastará con 

cumplir las especificaciones de los equipos marcadas en el PCT. 
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1.1.1. PUERTO DE AGUIÑO 
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1.1.2. CALLE ANDRÉS TORRES QUEIRUGA 
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1.1.3. PARQUE DE CASTIÑEIAS 
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1.2. EQUIPOS 

Debido a las características de la infraestructura de alumbrado público que se van a instalar se 

hacen necesarios los siguientes equipos: 

• Un (1) único Modelo Viario LED, en sus diferentes calibres de potencia. No se 

permitirán luminarias Led con soluciones retrofit. El modelo escogido ha de cumplir 

con las especificaciones exigidas. 

                                                   

 

• Un (1) único Modelo Ornamental LED para aplicar en aquellas posiciones donde se 

requiere una iluminación más ornamental como en los parques y jardines. No se 

permitirán soluciones retrofit. 
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• Dos (2) Modelos de Baliza para aplicar en aquellas posiciones donde se requiere una 

iluminación de balizamiento como en las pasarelas del litoral y en la zona del espigón. 

En el espigón se requiere que las balizas tengan un IP68 ya que estarán bajo la acción 

del mar. No se permitirán soluciones retrofit. 

                                                     

 

 

 

 

1.3. TIPOS DE LUMINARIAS 

Debido a la tipología de la obra requiere ciertos modelos de iluminación que tenga en cuenta 

lo siguiente. 

 

 

Las balizas que se ubican sobre el espigón serán iguales a las otras menos en el grado IP, 

debido a que están bajo la acción del mar por lo que serán IP68. 

 

Las Exigencias Técnicas Mínimas Generales que deberán de cumplir la totalidad de los modelos 

LED en los calibres de aplicación al proyecto son las siguientes: 

• Que el diseño de la luminaria permita la reposición del sistema óptico y el dispositivo de 

control electrónico, de forma que el mantenimiento de los mismos no implique el 

cambio de la luminaria completa ni requiera complejas labores de mantenimiento. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS VALORES MÍNIMOS OBLIGATORIOS

Vida útil del conjunto                                                                                                                                    

(para un mantenimineto del flujo luminoso del 80%) >= 100000 horas

Rango de funcionamineto de la luminaria temperatura ambiente de -10ºC a 35ºC

Sistema de refrigeración de la fuente de luz Estatico

IP: Grado de Protección contra la penetración de agentes ambinetales solidos y liquidos                                                              

(del sitema óptico y del compartimento de equipos auxiliares)

>=66

IK: Grado de Protección contra impactos mecánicos >=08

Aislamiento del Conjunto Clase II

Rendimiento de color >=80

Eficiencia de la luminaria (lm / w) >=110

Temperatura de color De 2700 ºK a 4000 ºK

Sistema de regulación autónomo incorporado Si
Protección contra sobretensiones Individual por luminaria >=10 kV



 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

30 

• Que las luminarias propuestas deben disponer al menos de tres sistemas ópticos 

diferentes, que ofrezcan así distintas fotometrías para las diferentes aplicaciones en 

consideración. 

• El diseño de la carcasa de las luminarias, no permitirá la acumulación de suciedad u otros 

elementos del medio ambiente que podrían perjudicar su eficiencia, de forma que se 

garantice su funcionamiento sin requerir labores de conservación y limpieza distintas de 

las programadas para las luminarias normalizadas. 

• El bloque óptico y el compartimento de auxiliares deben ser independientes y 

separados. Ambos accesibles in situ para garantizar y facilitar posibles labores de 

mantenimiento. 

• La fijación de las luminarias, conste de una fijación universal, orientable in situ y con 

pasos de variación mínimos de 5º, con el objeto de ajustar la fotometría a cada 

aplicación particular. 

• El bloque óptico esté equipado de un protector, que garantice la durabilidad y 

mantenimiento de las características fotométricas del sistema de óptico. 

• El Driver de la luminaria permitirá una compensación de la luminaria de manera que el 

flujo lumínico de la luminaria se mantenga constante a lo largo de la vida de misma, e 

impida un exceso de flujo en la puesta en servicio del equipo. 

• Las luminarias deberán de presentar un Factor de Potencia igual o superior a 0,9. Dicha 

condición de be de cumplirse para todo el Régimen de regulación previsto en el PCT, es 

decir desde Pleno (100%) a Reducido (50%). 

Las luminarias ofertadas deberán cumplir el documento del IDAE de "REQUERIMIENTOS 

TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DEL ALUMBRADO EXTERIOR" 

en su última actualización respecto a la fecha de Licitación del presente Proyecto y disponer de 

los correspondientes certificados y resultados de ensayos. 

Los modelos ofertados deberán de contar con los siguientes Certificados emitidos por 

Laboratorios Independientes al Fabricante y acreditados por ENAC: 

a. Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus 
componentes.  

b. Certificado del cumplimiento de las normas: 
i. UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características 

relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación 
y similares. 

ii. UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
iii. UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de 

alumbrado público. 
iv. UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
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v. UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: 
Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con 
corriente de entrada 16A por fase) 

vi. UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: 
Límites. Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, 
fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de 
baja tensión para equipos con corriente de entrada 16A por fase y no 
sujetos a una conexión condicional. 

vii. UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: 
Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos 
alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos 
LED. 

viii. UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 
inmunidad CEM. 

ix. UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
seguridad. 

x. UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en 
corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de 
funcionamiento. 

xi. UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos 
que utilizan lámparas. 

c. Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y 
general, según norma UNE-EN 60598 

d. Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 
polar e isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por 
la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo 
máximo permitido FHSINST (ULOR en inglés). 

e. Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia 
nominal leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus 
componentes y factor de potencia. 

f. Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes 
g. Medida del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70) 
h. Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de 

temperatura admitido: desde 2700 a 4000K (+300). La utilización de 
temperatura de color inferior o superior, habrá de justificarse adecuadamente. 

 

La totalidad de los modelos a aplicar en el presente proyecto contarán con una Garantía 

Mínima por parte del Fabricante de 5 años, con un alcance completo a la totalidad del equipo 

(garantía mecánica de los componentes, garantía óptica y electrónica, y garantía del driver) 

Implantación en la totalidad de los puntos de alumbrado objeto del proyecto de un sistema de 

regulación autónomo, que permita una reducción de la potencia lumínica. De esta manera 

podrá realizarse reducciones de potencia en horas de madrugada cuando el uso y ocupación 

de las vías baja considerablemente, consiguiendo un ahorro energético adicional. 
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Este tipo de sistemas de forma básica permiten para cada uno de los días calcular el punto 

medio de la noche (equidistante entre orto y ocaso). Este punto medio de la noche sirve como 

punto de referencia para programar los horarios de la reducción. 

Se propone como programación de la iluminación que la reducción lumínica comience dos (2) 

horas antes del punto medio de la noche, y llegará a orto (es decir que amanecerá con la 

iluminación reducida). Existirán por tanto dos escalones: 

• PLENO (luminaria al 100% de su potencia lumínica nominal). 

• REDUCIDO (luminaria al 70% de su potencia lumínica nominal) 

 

El no cumplimiento de las especificaciones Técnicas Mínimas según la anterior descripción, o 

no contar con los Certificados indicados, implicará la exclusión del Ofertante de la Licitación. 

El no cumplimiento de este conjunto de exigencias será motivo de exclusión. 

 

1.4. ALCANCE DE LA PARTIDA 

El alcance de la partida incluye: 

• Suministro e Instalación de la Luminaria LED, incluyendo pequeño material y medios 

auxiliares para el montaje. 

• Incluye sustitución del cableado a la propia luminaria desde la caja de derivación. 

Cableado flexible tipo RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 Cu, sin empalmes desde los bornes de 

conexión de la luminaria en el compartimento de auxiliares hasta la caja de derivación 

(caja de derivación situada: en la base de columnas o báculos metálicos; o en la base de 

anclaje de los brazos a fachada o poste). 
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• Incluye la propia caja de derivación, con su respectiva protección individual con cartucho 

fusible. En la caja de derivación entrarán la totalidad de los polos del circuito. 

• En el caso de los proyectores incluye la lira para su fijación. 

• Suministro e instalación completa. Entrega en perfecto estado de funcionamiento. 

• Retirada y gestión de los equipos y componentes sustituidos. 

 

 

 

2. CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE 

ALUMBRADO 

Para realizar las actuaciones indicadas en los cuadros de alumbrado de Riveria es necesario 

hacer las siguientes aclaraciones: 

• CPM 66 : Localizado en la zona de Insuela, la reforma prevista para este cuadro añadir 

una salida de alumbrado desde el cuadro existente para alimentar las luminarias de la 

pasarela. Se realizará un paso aéreo-subterráneo para acometer en la pasarela. 

• CPM 111: Localizado entre la zona de Touro-Ameixida, la reforma prevista para este 

cuadro añadir una salida de alumbrado desde el cuadro existente para alimentar las 

luminarias de la pasarela. Se realizará un paso aéreo-subterráneo para acometer en la 

pasarela. 

• CPM NUEVO : Para este cuadro se pedirá una provisión de suministro por cuenta del 

adjudicatario en función de la potencia necesaria para dar servicio a los equipos, se 

ubicará en el parque de Castiñeiras. EL cuadro se suministrará conforme a la 

especificación del PCT y deberá cumplir con el REBT de 2002. 

El cuadro contará con seis salidas más dos reservas para alimentar los diferentes 

circuitos que cuelgan de él. 

Sera obligación del adjudicatario darlo de alta y realizar los trámites necesarios. 

• CPM Puertos : Localizado en el espigón este cuadro pertenece a Puertos de Galicia. La 

reforma prevista para este cuadro es añadir 3 salidas de alumbrado. Además de una 

puerta en acero inoxidable 316 en función de las medidas necesarias. 

 

 

Para los cuadros de alumbrado se han definido dos niveles: Nuevos cuadros y reforma parcial 

de cuadros 
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2.1. NUEVOS CUADROS 

Los nuevos cuadros de alumbrado tendrán sus elementos contenidos en armarios de acero 

inoxidable 316 L por el ambiente corrosivo en el que se encuentran, tendrán ventilación por 

convección mediante rejillas colocadas en la parte inferior y superior. 

La envolvente de los centros de mando proporcionará un grado de protección mínima IP55 

según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102. 

Todo armario llevará como mínimo dos módulos: uno para la compañía distribuidora con llave 

independiente y otro para el abonado con cerradura reforzada y llave maestra según 

indicaciones del Concello. Asimismo, llevará un tejadillo para resguardar a todo el conjunto de 

las condiciones climatológicas. En su interior, el armario dispondrá de carril DIN o bastidor 

metálicos para el fácil montaje de la aparamenta eléctrica de mando y protección. 

 

 

Caja de conexión precintable y homologada para la compañía distribuidora. Equipo de medida 

y sus protecciones, de acuerdo a las normas de la compañía. 

Interruptor magnetotérmico general tetrapolar, con anclaje para carril DIN, dimensionado 

según potencia cuadro. 

Programador astronómico, con capacidad de programaciones personalizadas que permitan 

corregir el control astronómico adelantando o atrasando las horas de orto y ocaso calculadas 

en, al menos, 60 minutos. 

Descargador de sobretensiones. 

Interruptores magnetotérmicos omnipolares en cada circuito de salida dimensionado en 

función de la potencia de cada uno de ellos. 

Interruptores diferenciales omnipolares rearmables tanto para protección general del cuadro 

como para cada circuito de salida dimensionado en función de la potencia de cada uno de 

ellos. 

Contactores omnipolares para cada circuito de salida dimensionado en función de la potencia 

de cada uno de ellos. 
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Toma de corriente e iluminación interior protegidas con magnetotérmico y diferencial. 

Interruptor de encendido manual de la instalación. 

La aparamenta eléctrica a utilizar en el suministro de los nuevos cuadros cumplirá las 

siguientes normas: 

• Norma UNE-EN 60947-2:2007/A1:2011 (Aparamenta de baja tensión. Parte 2: 
Interruptores automáticos.) 

• Norma UNE-EN 60898 (Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para 
instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

• Norma UNE-EN 61008-1:2006/A12:2009 (Interruptores automáticos para actuar por 
corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, 
para usos domésticos y análogos (ID). 

Queda incluida en la reforma integral de los cuadros la ejecución de la pequeña obra civil 

necesaria, entendiéndose esta como, la realización de una base de hormigón, la canalización 

de acometida para la entrada subterránea al cuadro, y la puesta a tierra del cuadro. 

Conjunto homologado por la compañía de distribución eletrica 

 

El instalador adjudicatario deberá realizar la Legalización de estos Cuadros de Protección y 

Maniobra de Alumbrado asumiendo dentro de sus trabajos la realización de la 

correspondiente Documentación de Legalización, Firma de la DO, costear la Inspección Inicial, 

emitir el CIE, y las tramitaciones con la Consellería de Industria. El instalador deberá entregar 

al Promotor copia de la documentación y Boletín  

 

 

2.2. REFORMA PARCIAL 

La reforma parcial se realizará sobre aquellos cuadros que debido a la actuación necesitan 

nuevas salidas para los circuitos de alumbrado que van a alimentar, todo ello cumpliendo el 

REBT de 2002. 

• Incorporación de las protecciones necesarias para el circuito de alumbrado 

(Diferencial,Magnetotermicos,Contactortes).  

• Conexionado de los nuevos Circuitos con la aparamenta ya existente. 

• Suministro e Instalación, incluyendo pequeño material y medios auxiliares para su 

montaje. 

 

ALCANCE DE LA PARTIDA 

La partida incluye: 

• Suministro e Instalación del Cuadro de Protección y Maniobra según la especificaciones 
descriptas. 
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• Pequeña obra civil necesaria, como la ejecución del zócalo de hormigón o la canalización 
subterránea necesaria para la acometida. 

• Modificación de la acometida desde la red de distribución para su entrada subterránea 
al nuevo cuadro de alumbrado. 

• Puesta a Tierra del Servicio para el nuevo cuadro, con un valor máximo de 30 ohmios, 
en conformidad con la ITC-BT-09 del REBT2002. La puesta a tierra podrá realizarse con 
picas de tierra, cable de cobre en zanja, o mediante electrodo profundo. 

• Reposición de los pavimentos afectados a su estado original.  

• Retirada y gestión de los elementos retirados. 

• Legalización de la Instalación en la Delegación provincial de la Consellería de Industría 
conforme a las indicaciones del REBT2002. Incluye: 

o Documentación Final de Obra. Planos de Implantación y Unifilar. 
o Inspección Inicial por Organismo de Control Autorizado. 
o Dirección de Obra de la Instalación Eléctrica de BT. 
o Emisión del CIE. 
o Pago de Tasas. 
o El Adjudicatario a la Recepción de la Obra deberá de entregar al Director de 

Obra la Documentación anteriormente citada. 
o  

2.3. PUESTAS A TIERRA 

Los Cuadros Eléctricos de Protección y Maniobra de Alumbrado Público Exterior deberán de 

disponer de Puesta a Tierra con una Resistencia de PAT menor de 30 ohmios. Para la ejecución 

de la Puesta a Tierra se dispone de la siguiente posibilidad: 

2.3.1. ELECTRODO ENTERRADO 

Electrodo Enterrado a base de Picas de Puesta a Tierra y cable de Cobre 50 mm2 desnudo, 
para Puesta a Tierra. La partida incluye:  

• Electrodo de hasta 7 picas, separadas entre ellas 3 metros. Picas de Cobre de 1500 
mm x 14 mm, alma de acero y recubrimiento de 100 micras de cobre.  

• Picas unidas con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Uniones entre 
elementos con soldadura aluminotérmica.  

• Profundidad Mínima de enterramiento del Electrodo de 800 mm.  

• Incluso apertura de zanja y reposición de pavimentos al estado inicial.  
 
Suministro e instalación completa, incluso pequeño material y medios auxiliares. 
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3. BRAZOS, SOPORTES Y HERRAJES 

Los brazos, soportes y herrajes a suministrar por el adjudicatario deberán cumplir: 

• Norma UNE-EN 40-5:2003.- Columnas u báculos de alumbrado. Requisitos para las 
columnas y báculos del alumbrado de acero. 

• Norma UNE-EN-ISO – 1461:2010 – Recubrimientos de galvanización en caliente sobre 
piezas de hierro o acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

Las partidas incluyen la retirada de los herrajes correspondientes retirados. 

 

4. CANALIZACIONES 

4.1. CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 

En los casos en los que se necesario ejecutar una canalización subterránea se hará de la 

siguiente manera. 

Las partidas del presupuesto incluyen: 

• Apertura de zanja. 

• Ejecución de  canalización. 

• Tapado de zanja y reposición de pavimentos existentes. 

La reposición de la zanja se realizará según los siguientes esquemas constructivos. Las 

medidas de cada zanja irán en función del tipo de zanja que se necesite ejecutar. 
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4.2. CANALIZACIÓN SOBRE PASARELA 

Para los casos que sea necesario ejecutar una canalización sobre la pasarela ha de tenerse en 

cuenta la cercanía del mar debido al ambiente corrosivo de este. Por lo que usaremos tubo de 

PVC o tubo de acero Inoxidable según se indique en las partidas para canalizar los cables, dicho 

tubo ira grapado a la pasarela quedando por la cara inferior o por el lateral de la pasarela para 

que no pueda ser manipulado.  

Se incluye una partida para despejar las partes de la pasarela que estén enterradas debido a la 

arena para poder acceder a ellas. 

Cualquier cambio en el tipo de canalización ha de ser aprobado por la DO. 

 

4.3. PASO AÉREO – SUBTERRANEO 

Cuando se realicen pasos aéreos – subterráneos hemos de tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Para llevar a cabo dicha ejecución se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• Apertura de zanja y cierre de zanja respetando las distancias mínimas que marca el 
REBT con un mínimo de 0,4m para enterrar el cable. 

• Ejecutar un pase aéreo subterráneo de la siguiente manera: 
o Desde la parte alta del vano se colocarán conectores que “morderán” los 

cables aéreos RZ, en la otra parte del conector se colocaran los cables que irán 
enterrados del tipo RV-K, se colocara un conector por cada fase más el neutro. 

o Una vez realizada la conexión se canalizarán los cables bajándolos por el poste 
en un tubo de PVC de altura mínima 2 m desde el suelo. 

o Esta canalización conducirá a una arqueta en la base del poste que conectará 
con la zanja. 
 

 

5. REDES DE ALUMBRADO 

5.1. CABLEADOS SUBTERRÁNEOS 

Los cableados eléctricos subterráneos se realizarán según las siguientes especificaciones: 

• Cableado RV-K 0,6/ 1 kV, Cobre Electrolítico Recocido, Flexible Clase 5.  

Suministro e instalación completa incluso pequeño material y medios auxiliares. 
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Queda incluido la retirada y gestión de los cableados sustituidos. 

Incluso la retirada y gestión de los cableados sustituidos. 

 

5.2. CABLEADOS AÉREOS 

Los cableados eléctricos aéreos se realizarán según las siguientes especificaciones: 

• Cableado RZ 0,6 / 1 KV, Cobre Electrolítico Recocido, Rigido Clase 2. 

• En instalación tensada, se instalará cable fiador de acero galvanizado con resistencia a 

la rotura mayor o igual a 800 daN. Incluyéndose el fiador y los elementos de anclaje y 

fijación. 

• En instalaciones posadas a fachada se fijarán directamente a esta con abrazaderas 

resistentes a la acción de la intemperie cada 300 mm. 

La partida incluirá tanto el cableado como todos los elementos necesarios para su correcta 

instalación: anclajes, fiador, abrazaderas, etc. Suministro e instalación completa incluso 

pequeño material y medios auxiliares.  

Incluso la retirada y gestión de los cableados sustituidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

41 

5.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

• Zona de la pasarela de Insuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)

Sección 

(mm
2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

450 0,93 0,40% R-1

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

450 0,93 0,40% S-1

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 16 0 0 160 288 259,2 0,9 30 1,25 6 3,6200 0,1000 0,12

480 1,05 0,46% T-1

400

400 460 828 745,2 0,9 245 1,20 6 3,6200 0,1000 0,97 0,24%

245 0,97 0,24% TOTAL

Circuito 1 de alumbrado: 1.1 PASARELA
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• Zona de la pasarela de Touro-Ameixida 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)

Sección 

(mm
2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 16 0 0 160 288 259,2 0,9 30 1,25 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 17 0 0 170 306 275,4 0,9 30 1,33 6 3,6200 0,1000 0,13

230 10 18 0 0 180 324 291,6 0,9 30 1,41 6 3,6200 0,1000 0,14

230 10 19 0 0 190 342 307,8 0,9 30 1,49 6 3,6200 0,1000 0,15

230 10 20 0 0 200 360 324 0,9 30 1,57 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 21 0 0 210 378 340,2 0,9 30 1,64 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 22 0 0 220 396 356,4 0,9 30 1,72 6 3,6200 0,1000 0,17

230 10 23 0 0 230 414 372,6 0,9 30 1,80 6 3,6200 0,1000 0,18

690 2,14 0,93% R-1

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 16 0 0 160 288 259,2 0,9 30 1,25 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 17 0 0 170 306 275,4 0,9 30 1,33 6 3,6200 0,1000 0,13

230 10 18 0 0 180 324 291,6 0,9 30 1,41 6 3,6200 0,1000 0,14

230 10 19 0 0 190 342 307,8 0,9 30 1,49 6 3,6200 0,1000 0,15

230 10 20 0 0 200 360 324 0,9 30 1,57 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 21 0 0 210 378 340,2 0,9 30 1,64 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 22 0 0 220 396 356,4 0,9 30 1,72 6 3,6200 0,1000 0,17

230 10 23 0 0 230 414 372,6 0,9 30 1,80 6 3,6200 0,1000 0,18

690 2,14 0,93% S-1

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11

230 10 15 0 0 150 270 243 0,9 30 1,17 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 16 0 0 160 288 259,2 0,9 30 1,25 6 3,6200 0,1000 0,12

230 10 17 0 0 170 306 275,4 0,9 30 1,33 6 3,6200 0,1000 0,13

230 10 18 0 0 180 324 291,6 0,9 30 1,41 6 3,6200 0,1000 0,14

230 10 19 0 0 190 342 307,8 0,9 30 1,49 6 3,6200 0,1000 0,15

230 10 20 0 0 200 360 324 0,9 30 1,57 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 21 0 0 210 378 340,2 0,9 30 1,64 6 3,6200 0,1000 0,16

230 10 22 0 0 220 396 356,4 0,9 30 1,72 6 3,6200 0,1000 0,17

230 10 23 0 0 230 414 372,6 0,9 30 1,80 6 3,6200 0,1000 0,18

690 2,14 0,93% T-1

400

400 690 1242 1117,8 0,9 360 1,79 6 3,6200 0,1000 2,13 0,54%

360 2,13 0,53% TOTAL

Circuito 1 de alumbrado: 1.1 PASARELA
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• Zona del parque y pasarela de Castiñeiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 70 0 6

230 70 2 0 0 140 252 226,8 0,9 34 1,10 6 3,6200 0,1000 0,12

230 70 1 0 0 70 126 113,4 0,9 53 0,55 6 3,6200 0,1000 0,10
34 0,12 0,05% R-1

230 70 1 0 0 70 126 113,4 0,9 59 0,55 6 3,6200 0,1000 0,11

59 0,11 0,05% S-1

230 70 1 0 0 70 126 113,4 0,9 76 0,55 6 3,6200 0,1000 0,14

76 0,14 0,06% T-1

400

400 280 504 453,6 0,9 51 0,73 6 3,6200 0,1000 0,12 0,03%

51 0,12 0,03% TOTAL

Circuito 1 de alumbrado: 1.1  ALUMBRADO PISTAS

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 70 0 6

230 70 2 10 0 140 252 226,8 0,9 30 1,10 6 3,6200 0,1000 0,11
30 0,11 0,05% R-1

230 70 1 10 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

30 0,05 0,02% S-1

230 70 0 10 0 0 0 0 0,9 30 0,00 6 3,6200 0,1000 0,00

30 0,00 0,00% T-1

400

400 210 378 340,2 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05 0,01%

30 0,05 0,01% TOTAL

Circuito 2 de alumbrado: 2.1 ALUMBRADO PARKING

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 50 10 6

230 50 7 10 4 390 702 631,8 0,9 22 3,05 6 3,6200 0,1000 0,22

230 50 6 10 4 340 612 550,8 0,9 56 2,66 6 3,6200 0,1000 0,49

230 50 5 10 4 290 522 469,8 0,9 46 2,27 6 3,6200 0,1000 0,34

230 50 4 10 4 240 432 388,8 0,9 53 1,88 6 3,6200 0,1000 0,33

230 50 4 10 3 230 414 372,6 0,9 31 1,80 6 3,6200 0,1000 0,18

230 50 4 10 2 220 396 356,4 0,9 26 1,72 6 3,6200 0,1000 0,15

230 50 3 10 2 170 306 275,4 0,9 51 1,33 6 3,6200 0,1000 0,22

230 50 2 10 2 120 216 194,4 0,9 50 0,94 6 3,6200 0,1000 0,16

230 50 1 10 2 70 126 113,4 0,9 28 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 29 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 27 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

419 2,16 0,94% R-1

230 50 7 10 4 390 702 631,8 0,9 20 3,05 6 3,6200 0,1000 0,20

230 50 6 10 4 340 612 550,8 0,9 63 2,66 6 3,6200 0,1000 0,55

230 50 5 10 4 290 522 469,8 0,9 51 2,27 6 3,6200 0,1000 0,38

230 50 4 10 4 240 432 388,8 0,9 46 1,88 6 3,6200 0,1000 0,29

230 50 4 10 4 240 432 388,8 0,9 44 1,88 6 3,6200 0,1000 0,27

230 50 3 10 4 190 342 307,8 0,9 50 1,49 6 3,6200 0,1000 0,25

230 50 3 10 3 180 324 291,6 0,9 20 1,41 6 3,6200 0,1000 0,09

230 50 3 10 2 170 306 275,4 0,9 21 1,33 6 3,6200 0,1000 0,09

230 50 2 10 2 120 216 194,4 0,9 50 0,94 6 3,6200 0,1000 0,16

230 50 1 10 2 70 126 113,4 0,9 51 0,55 6 3,6200 0,1000 0,09

230 50 0 10 2 20 36 32,4 0,9 24 0,16 6 3,6200 0,1000 0,01

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 29 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 29 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

498 2,40 1,04% S-1

230 50 6 10 4 340 612 550,8 0,9 21 2,66 6 3,6200 0,1000 0,18

230 50 5 10 4 290 522 469,8 0,9 62 2,27 6 3,6200 0,1000 0,46

230 50 4 10 4 240 432 388,8 0,9 54 1,88 6 3,6200 0,1000 0,33

230 50 3 10 4 190 342 307,8 0,9 35 1,49 6 3,6200 0,1000 0,17

230 50 3 10 3 180 324 291,6 0,9 24 1,41 6 3,6200 0,1000 0,11

230 50 3 10 2 170 306 275,4 0,9 30 1,33 6 3,6200 0,1000 0,13

230 50 2 10 2 120 216 194,4 0,9 48 0,94 6 3,6200 0,1000 0,15

230 50 1 10 2 70 126 113,4 0,9 58 0,55 6 3,6200 0,1000 0,10

230 50 0 10 2 20 36 32,4 0,9 33 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 27 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 50 0 10 1 10 18 16,2 0,9 28 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

420 1,68 0,73% T-1

400

400 1120 2016 1814,4 0,9 216 2,91 6 3,6200 0,1000 2,07 0,52%

216 2,07 0,52% TOTAL

Circuito 3 de alumbrado: 3.1 ALUMBRADO PARQUE
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Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 236 0,52 6 3,6200 0,1000 0,41

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

596 0,74 0,32% R-1

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 236 0,52 6 3,6200 0,1000 0,41

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

596 0,74 0,32% S-1

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 296 0,52 6 3,6200 0,1000 0,51

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

656 0,85 0,37% T-1

400

400 360 360 324 0,9 195 0,52 6 3,6200 0,1000 0,33 0,20%

195 0,33 0,08% TOTAL

Circuito 4 de alumbrado: 4.1 ALUMBRADO PASARELA
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Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 544 0,70 6 3,6200 0,1000 1,25

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 36 0,22 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

1030 1,70 0,74% R-1

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 574 0,70 6 3,6200 0,1000 1,32

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 66 0,22 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

1090 1,77 0,77% S-1

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 604 0,70 6 3,6200 0,1000 1,39

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 96 0,26 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

1150 1,81 0,79% T-1

400

400 480 480 432 0,9 240 0,69 6 3,6200 0,1000 0,55 0,44%

240 0,55 0,14% TOTAL

Circuito 5 de alumbrado: 5.1 ALUMBRADO PASARELA



 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)
Sección (mm

2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 705 0,70 6 3,6200 0,1000 1,62

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

1185 2,20 0,96% R-1

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 735 0,70 6 3,6200 0,1000 1,69

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

1215 2,27 0,99% S-1

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 765 0,70 6 3,6200 0,1000 1,76

230 10 1 10 0 10 10 9 0,9 30 0,04 6 3,6200 0,1000 0,00

230 10 2 10 0 20 20 18 0,9 30 0,09 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 3 10 0 30 30 27 0,9 30 0,13 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 4 10 0 40 40 36 0,9 30 0,17 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 5 10 0 50 50 45 0,9 30 0,22 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 6 10 0 60 60 54 0,9 30 0,26 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 7 10 0 70 70 63 0,9 30 0,30 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 8 10 0 80 80 72 0,9 30 0,35 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 9 10 0 90 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 10 10 0 100 100 90 0,9 30 0,43 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 11 10 0 110 110 99 0,9 30 0,48 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 12 10 0 120 120 108 0,9 30 0,52 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 13 10 0 130 130 117 0,9 30 0,57 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 14 10 0 140 140 126 0,9 30 0,61 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 15 10 0 150 150 135 0,9 30 0,65 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 16 10 0 160 160 144 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

1245 2,27 0,99% T-1

400

400 480 864 777,6 0,9 255 1,25 6 3,6200 0,1000 1,05 0,57%

255 1,05 0,26% TOTAL

Circuito 6 de alumbrado: 6.1 ALUMBRADO PASARELA
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• Zona de la playa de Castiñeiras 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)

Sección 

(mm
2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 38 1,10 6 3,6200 0,1000 0,14

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

428 0,84 0,37% R-1

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 48 1,10 6 3,6200 0,1000 0,17

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

438 0,88 0,38% S-1

230 10 14 0 0 140 252 226,8 0,9 60 1,10 6 3,6200 0,1000 0,22

230 10 13 0 0 130 234 210,6 0,9 30 1,02 6 3,6200 0,1000 0,10

230 10 12 0 0 120 216 194,4 0,9 30 0,94 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 11 0 0 110 198 178,2 0,9 30 0,86 6 3,6200 0,1000 0,09

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 30 0,78 6 3,6200 0,1000 0,08

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

450 0,92 0,40% T-1

400

400 420 756 680,4 0,9 244 1,09 6 3,6200 0,1000 0,88 0,22%

244 0,88 0,22% TOTAL

Circuito 1 de alumbrado: 1.1 PASARELA

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)

Sección 

(mm
2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01
150 0,12 0,05% R-1

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04
230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03
230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02
230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02
230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

150 0,12 0,05% S-1

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

150 0,12 0,05% T-1

400

400 30 54 48,6 0,9 450 0,08 6 3,6200 0,1000 0,12 0,03%

450 0,12 0,03% TOTAL

Circuito 2 de alumbrado: 2.1 PASARELA
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Javier Regueira Miguéns 

Ingeniero Industrial 

Colegiado Nº2938 del ICOIIG  

 

 

Tensión 

(V)

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Potencia 

Lamp. (W)
Cant.

Pot. Inst. 

(W)

Potencia 

(VA)

Potencia 

(W)
Con phi

Longitud 

(m)

Corriente 

(A)

Sección 

(mm
2
)

R 

(ohm/km)

X 

(ohm/km)
e (V) e% Fase

230 10 0 6

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 5 0,78 6 3,6200 0,1000 0,01

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

275 0,36 0,16% R-1

230 10 10 0 0 100 180 162 0,9 15 0,78 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 30 0,70 6 3,6200 0,1000 0,07

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

285 0,39 0,17% S-1

230 10 9 0 0 90 162 145,8 0,9 25 0,70 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 8 0 0 80 144 129,6 0,9 30 0,63 6 3,6200 0,1000 0,06

230 10 7 0 0 70 126 113,4 0,9 30 0,55 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 6 0 0 60 108 97,2 0,9 30 0,47 6 3,6200 0,1000 0,05

230 10 5 0 0 50 90 81 0,9 30 0,39 6 3,6200 0,1000 0,04

230 10 4 0 0 40 72 64,8 0,9 30 0,31 6 3,6200 0,1000 0,03

230 10 3 0 0 30 54 48,6 0,9 30 0,23 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 2 0 0 20 36 32,4 0,9 30 0,16 6 3,6200 0,1000 0,02

230 10 1 0 0 10 18 16,2 0,9 30 0,08 6 3,6200 0,1000 0,01

230 0,34 0,15% T-1

400

400 290 522 469,8 0,9 145 0,75 6 3,6200 0,1000 0,36 0,09%

145 0,36 0,09% TOTAL

Circuito 3 de alumbrado: 3.1 PASARELA
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